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54A, 110A, 155AX, 160A, 250A y 350A
BOMBAS SUMERGIBLES PARA ACHIQUE

FICHA TECNICA



54A, 110A, 155AX, 160A, 250Ay 350A

ESPECIFICACIONES

Bomba sumergible para achique portatil, compacta y ligera, especialmente disefiada para aplicaciones domésticas
con agua limpia.

APLICACIONES

Desagtie de espacios inundados como sétanos,
edificios, etc.

Para la evacuacion de aguas fecales y residuales.
Vaciado de piscinas y depdsitos.

Fuentes decorativas, cascadas, etc.

CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION

Fabricada con partes de alta tecnologia para una
larga duracién

Disefio de impulsor abierto, solamente la
SIGMA155AX cuenta con impulsor tipo Vortex.

Incluye interruptor flotador que le sirve como
proteccidn para el motor, la longitud del cable del
interruptor flotador es de 45cm.

Protector de sobrecarga térmico incluido.

Aspiracion de nivel de agua hasta 3mm (modelos
54Ay 110A).

Descarga con rosa NPT.

SIGMA 110A

SIGMA 54A

SIGMA 155AX

CcODIGO DEL EQUIPO
SIGMA 155 A gg

Caudal nominal.
Enlpma3mde
carga

Incluye flotador

Impulsor tipo Vortex

Adaptador para manguera incluido.

Impulsor en polipropileno con carga de fibra de
vidrio, en hierro para la SIGMA155AX y en acero
inoxidable 430 para la SIGMA250A y SIGMA350A.

Sello mecénico en carbdn/ceramica.

Carcasa en poliproplieno con carga de fibra de
vidrio, SIGMA155AX con base en hierro fundido.
SIGMA250A y SIGMA350A con carcasa en acero
inoxidable 304 y base en hierro fundido.
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SIGMA 160A

SIGMA 250A
SIGMA 350A



CURVAS DE RENDIMIENTO
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TABLA DE ESPECIFICACIONES

FASES
céDIGO X
VOLTS
1.4

CARGA EN METROS

is|2|sefsef7]s|ofwo]u]u]

GASTO (LPM)

SIGMA54A 1/6 0.1 1 3 7 68 64 54 46 37 25

SIGMA110A 1/4 0.2 2.3 1.25 5 8 135 128 110 90 67 45 22
SIGMA155AX 1/2 0.4 4.5 20 7 202 187 155 120 85 45

1x115 1.5
SIGMA160A 7.4 5 8 185 178 160 135 102 68 32
3/4 0.56
SIGMA250A 5 10 283 250 217 183 144108 72 35
2 14
SIGMA350A 1 0.75 6.7 12 357 350 332 306 274 236 193 143 97 48
DESCARGA | PESO Descarga

or ﬂﬂ (PULGADAS) | (ke)

SIGMA54A 155 155 270 1” 33

SIGMA110A 155 155 285 1.25” 3.8
SIGMA155AX 218 218 363 1.5” 6.8 C

SIGMA160A 196 196 280 1.5” 5.5

SIGMA250A 250 162 310 2" 8.5

SIGMA350A 250 162 325 2" 9.5 !
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BOMBAS SUMERGIBLES PARA ACHIQUE
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